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La presente relazione costituisce un aggiornamento della situazione radioelettrica presente in Loc. 

Chiampore. In particolare, in data 07.02.2019, sono state ripetute le misure in Banda Larga nei punti di controllo già 
oggetto di studio. 

 
Dal confronto delle misure effettuate nel tempo nei punti di controllo e riportate nella presente 

pcj_xgmlc lmlafä b_jjŝsjrgkm qmnp_jjsmem cddcrrs_rm b_g rcalgag ?PN? gl Jma, Afg_knmpc* qg mqqcpt_ afc8 
 

¶ In tutti i punti di controllo i valori di campo elettrico rilevati a partire dal 2017 risultano pressoché 
costanti, indicando un mantenimento dei livelli di campo elettromagnetico; 

 

¶ In tutti i punti di controllo è rispettato il limite di esposizione (20 V/m); 
 

¶ In tutti i punti di misura in banda larga e in banda stretta è rispetto il limite applicabile di cui al 
D.P.C.M. 08.07.2003. Per il pslrm bg kgqsp_ gl `_lb_ qrpcrr_ cddcrrs_rm qsj `_jamlc bcjjŝ_`gr_xgmlc bg 
Strada per Chiampore 54/D, con riferimento alla nota prot. 7648-A del 14.03.2017 pervenuta dal 
Comune di Muggia, ai sensi del DM 07.012.2016, è stato applicato il limite di legge di 20 V/m. 

 

 
Distinti saluti. 

 

 

 Il Responsabile S.O.S. 
Npmrcxgmlc b_jjŝGlosgl_kclrm Cjcrrpmk_elcrgam 

Dott.ssa Anna Bampo 
 

(documento informatico sottoscritto con firma 
digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005) 
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Introduzione 
 

La presente relazione costituisce un aggiornamento della situazione radioelettrica presente in Loc. Chiampore. In 
particolare sono state ripetute, in data 07.02.2019, le misure in Banda Larga nei punti di controllo già oggetto di studio. 
 

Le misure effettuate per il presente intervento sono state eseguite seguendo le indicazioni contenute nella norma 
CEI 211-5 c qsc glrcep_xgmlg, Qg ctgbclxg_ afc j_ npct_jclx_ lcjjŝ_pc_ bg qcel_jg bg rgnm `pm_ba_qrgle &P_bgm c RT'* afc qmlm 
caratterizzati da un tipo di emissione praticamente costante nel tempo, permette di ridurre significativamente i tempi di 
misura (CEI 211.7 par 13.5.2) rispetto a quanto previsto per le misure di altre tipologie di impianti (ad es. SRB). 
 

Jc a_p_rrcpgqrgafc rcalgafc bcjj_ qrpskclr_xgmlc srgjgxx_r_ ncp ejg glrcptclrg qmlm pgnmpr_rc lcjjŝ?jjce_rm G, Rsrr_ j_ 
strumentazione è dotata di certificato di taratura in corso di validità. 
 

Gli esiti dei rilievi sono confrontati con i riferimenti di legge (Allegato II). 
 

Qg qncagdga_ afc lcg nslrg bg kgqsp_ amlqgbcp_rg jŝglrclqgrÛ bg a_knm cjcrrpgam* jŝglrclqgrÛ bg a_knm k_elcrgam c j_ 
densità di potenza sono correlate tra loro in modo tale che la verifica del rispetto del valore limite per il solo campo elettrico 
è sufficiente ad assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per le rimanenti due grandezze. 
 
 

Descrizione bcjjŝ_pc_ bg glrcptclrm 
 
 In base alle evidenze riscontrate sul territorio, si informa che i tralicci indicati nella sottostante cartografica sono 
stati rimossi. Gli impianti collati su tali tralicci ed ancora presenti nel Catasto Regionale sono stati arcfgtg_rg bŝsddgagm, 
 

 
Figura 1: Nj_lgkcrpg_ bcjjŝ_pc_ bg glrcpcqqc aml glbga_xgmlc bcg rp_jgaag pgkmqqg 

 
 

Misure nei punti di controllo 
 

Sul territorio di Loc. Chiampore sono stati individuati sette punti di controllo la cui localizzazione è riportata nella 
planimetria in Allegato III.A, R_jg nslrg &bcdglgrg gl _l_jmeg_ _ os_lrm bcqapgrrm b_jjŝ_jjce_rm 4 bcj Pcemj_kclrm _nnpmt_rm aml 
DPR 94/05-Pres) qmlm qr_rg qacjrg* qsjj_ `_qc bcjjc npcacbclrg glb_eglg amlbmrrc b_jjŝ?eclxg_* gl _pcc d_agjkclrc p_eegsleg`gli 
e sono stati distribuiti in modo omogeneo sul territorio. In questo modo, attraverso la ripetizione delle misure in banda larga 
lcg kcbcqgkg nslrg* ã nmqqg`gjc kmlgrmp_pc jŝ_lb_kclrm lcj rcknm bcg t_jmpg bcj a_knm cjcrrpmk_elcrgam, 
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Si riportano di seguito gli esiti delle misure effettuate in banda larga nei punti di controllo: 
 

Punto di misura Esterno/ Interno 

Proprietà 

Data 

misura 

Fascia oraria di 

misura 

Campo elettrico 

misurato 

(V/m) 

Limite di cui al 

DPCM 08.07.03 

(V/m )(*) n° Indirizzo 

1 
Strada per Chiampore, 
52/B 

E 

03.05.17 16:00-19:00 1.4 

20 
18.09.17 10:00-13:00 1.5 

15.01.18 10:00-13:00 1.5 

07.02.19 08:00-10:00 1.5 

2 Strada per Chiampore E 

03.05.17 16:00-19:00 2.3 

20 
18.09.17 10:00-13:00 1.7 

15.01.18 10:00-13:00 1.9 

07.02.19 08:00-10:00 2.9 

3 Strada per Chiampore E 

03.05.17 16:00-19:00 1.2 

20 
18.09.17 10:00-13:00 1.2 

15.01.18 10:00-13:00 0.9 

07.02.19 08:00-10:00 1.2 

4 Loc. Fontanella E 

03.05.17 16:00-19:00 0.9 

20 
18.09.17 10:00-13:00 0.9 

15.01.18 10:00-13:00 0.9 

07.02.19 10:00-13:00 1 

5 Via Vivoda, 6/B E 

03.05.17 16:00-19:00 0.9 

20 
18.09.17 10:00-13:00 0.8 

15.01.18 10:00-13:00 1.0 

07.02.19 10:00-13:00 1.1 

6 Loc. Pisciolon, 50 E 

03.05.17 16:00-19:00 1.4 

20 
18.09.17 10:00-13:00 1.4 

15.01.18 10:00-13:00 1.4 

07.02. 19 10:00-13:00 1.4 

7 Loc. Fontanella 8/C E 

03.05.17 16:00-19:00 3.1 

20 
18.09.17 10:00-13:00 1.7 

15.01.18 10:00-13:00 2.6 

07.02.19 10:00-13:00 2.6 

Tabella 1: Punti di controllo in banda larga effettuati lcjjŝ_`gr_rm bg Jma, Afg_knmpc 

 
Nota: 

¶ &(' Gj jgkgrc bcj a_knm cjcrrpgam* _qqmag_rm _jjŚ_pc_ gl asg qg rpmt_ gj nslrm bg kgqsp_* ã qr_rm qacjrm b_ ?PN?* rp_ oscjjg contenuti nel 

D.P.C.M. 08.07.03, sulla base delle risultanze del sopralluogo e della CTR, nonché del D.M. 07.12.2016 sulla definizione delle 

pertinenze esterne; è facoltà del Comune, sulla base delle proprie conoscenze, modificare la tipologia del limite da assegnare al 

punto. 

 
Dal confronto delle misure effettuate dal 2017 ad oggi (Fig. 2), emerge un sostanziale mantenimento dei livelli di 

campo elettrico in tutti i punti considerati. 
 

 
Figura 2: Andamento storico dei valori di campo elettrico nei punti di controllo; nel grafico vengono riportatc _lafc jc `_ppc bŝcppmpc 
strumentale. 
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Misure in banda larga 
 

In tabella 2 sono riportati i valori di campo elettrico misurati in banda larga. La geo-localizzazione dei punti di 

misura è riportata nella planimetria estratta dalla Carta Tecnica Regionale in Allegato III.B. 

 

Punto di misura Quota misura 

s.l.m. (m) 
Data misura 

Fascia oraria 

di misura 

Campo 

elettrico 

misurato 

(V/m) 

Limite di cui al 

DPCM 08.07.03 

(V/m )(*) n° Indirizzo 

1 Strada per Chiampore 152.5 14.02.19 10:00-13:00 14.2 20 

2 Strada per Chiampore 152.5 14.02.19 10:00-13:00 11.3 20 

3 Strada per Chiampore 153.5 14.02.19 10:00-13:00 11.0 20 

4 Strada per Chiampore 149.3 14.02.19 10:00-13:00 5.8 20 

5 Strada per Chiampore 148.5 14.02.19 10:00-13:00 7.8 20 

6 Strada per Chiampore 147.5 14.02.19 10:00-13:00 6.9 20 

7 Strada per Chiampore 54/D 159.0 14.02.19 10:00-13:00 2.0 6 

8 Loc. Fontanella 5/A 148.0 07.02.19 08:00-10:00 2.5 20 

9 Loc. Fontanella 5/A 151.0 07.02.19 08:00-10:00 1.4 6 

10 Via Vivoda 170.5 07.02.19 10:00-13:00 2.0 20 

11 Via Vivoda 170.2 07.02.19 10:00-13:00 0.6 20 

Tabella 2: Punti di misura in banda larga 
 

Nota: 

¶ &(' Gj jgkgrc bcj a_knm cjcrrpgam* _qqmag_rm _jjŚ_pc_ gl asg qg rpmt_ gj nslrm bg kgqsp_* ã qr_rm qacjrm b_ ?PN?* rp_ oscjjg contenuti nel 

D.P.C.M. 08.07.03, sulla base delle risultanze del sopralluogo e della CTR, nonché del D.M. 07.12.2016 sulla definizione delle 

pertinenze esterne; è facoltà del Comune, sulla base delle proprie conoscenze, modificare la tipologia del limite da assegnare al 

punto. 

 
 
B_jjŝmqqcpt_xgone della Tabella 1 è possibile notare che in tutti i punti di misura è rispettato il limite applicabile di cui 

al D.P.C.M. 08.07.2003. 
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Misure in banda stretta 
 

In tabella 3 sono riportati i valori di campo elettrico misurati in banda larga. La geo-localizzazione dei punti di 
misura è riportata nella planimetria estratta dalla Carta Tecnica Regionale in Allegato III.C. In Allegato IV sono invece elencati 
i contributi delle singole emittenti rilevate. 

 

Tabella 3: Punti di misura in banda stretta 

 
Nota: 

¶ &(' Gj jgkgrc bcj a_knm cjcrrpgam* _qqmag_rm _jjŚ_pc_ gl asg qg rpmt_ gj nslrm bg kgqsp_* ã qr_rm qacjrm b_ ?PN?* rp_ oscjjg contenuti nel 

D.P.C.M. 08.07.03, sulla base delle risultanze del sopralluogo e della CTR, nonché del D.M. 07.12.2016 sulla definizione delle 

pertinenze esterne; è facoltà del Comune, sulla base delle proprie conoscenze, modificare la tipologia del limite da assegnare al 

punto. 

 
 
B_jjŝmqqcpt_xgmlc bcjj_ R_`cjj_ 0 ã nmqqg`gjc lmr_pc afc nei punti A e B sono rispettati i limiti applicabili di cui al 

D.P.C.M. 08.07.2003, tenuto conto di quanto specificato dal D.M. 07.12.2016. 

 
 

Conclusioni 
 

B_j amldpmlrm bcjjc kgqspc cddcrrs_rc lcj rcknm lcg nslrg bg amlrpmjjm lmlafä b_jjŝsjrgkm qmnp_jjsmem cddcrrs_rm b_g 
tecnici ARPA in Loc. Chiampore, si osserva che: 

 

¶ In tutti i punti di controllo i valori di campo elettrico rilevati a partire dal 2017 risultano pressoché costanti, 
indicando un mantenimento dei livelli di campo elettromagnetico; 

 

¶ In tutti i punti di controllo è rispettato il limite di esposizione (20 V/m); 
 

¶ In tutti i punti di misura in banda larga e in banda stretta è rispetto il limite applicabile di cui al D.P.C.M. 
08.07.2003, Ncp gj nslrm bg kgqsp_ gl `_lb_ qrpcrr_ cddcrrs_rm qsj `_jamlc bcjjŝ_`gr_xgmlc bg Qrp_b_ ncp 
Chiampore 54/D, con riferimento alla nota prot. 7648-A del 14.03.2017 pervenuta dal Comune di Muggia, 
ai sensi del DM 07.012.2016, è stato applicato il limite di legge di 20 V/m. 

 
 

Punto di misura Data 

misura 

Fascia oraria 

di misura 

Campo elettrico (V/m) 
Limite DPCM 

08.07.03 

(V/m )(*) n° Indirizzo Banda larga Banda stretta 

A Loc. Fontanella 5/A 07.02.19 08:00-10:00 5.80 4.80 6 

B Strada per Chiampore 54/D 14.02.19 10:00-13:00 8.60 6.73 20 
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Allegato I: Strumentazione utilizzata 
 

Sistema PMM Numero di serie 

Monitor 8053 

 
262WL40410 

Sonda EP-745 

Banda di frequenza operativa:                                         100 kHz · 7 GHz 
Soglia di sensibilità                                                                           0.35 V/m 
Valore di fondo scala:                                                                        450 V/m 
Errore relativo strumentale:                                                                      25% 
 

000WX30617 

Ripetitore Ottico OR-03 

 
020WX20828 

 
 

Sistema Banda Stretta Numero di serie 

Analizzatore di Spettro AGILENT - Mod. E4407B 

 
MY41310162 

Antenna Biconica Seibersdorf Laboratories PCD8250 

Banda di frequenza operativa:                                    80 MHz · 3.0 GHz 

Sensibilità:                                                                                           1 mV/m 

Valore di fondo scala:                                                                      100 V/m 

 

3390/M 

Cavo con ferriti Tedis 

 
K391/P 

 
Lmr_8 J_ qrpskclr_xgmlc srgjgxx_r_ b_jjŚ?PN? ncp jc kgqspc ã bmr_r_ bg aertificato di taratura in corso di validità come previsto dalla norma CEI 211-7; tali 

acprgdga_rg qmlm amlqsjr_`gjg npcqqm ejg sddgag bcjjŚ?eclxg_, 

 
 

Allegato II: Valori limite adottati dalla normativa italiana in vigore 
 

D.P.C.M. 8 Luglio 2003 art. 3 e art. 4. 
 

Tabella 1 
Intensità di campo 

elettrico E (V/m) 

Intensità di campo 

magnetico H (A/m) 

Densità di potenza 

D (W/m2) 

Limiti di esposizione    

.*/ : d Ű 1 KFx 60 0,2 - 

1 : d Ű 1... KFx 20 0,05 1 

1 : d Ű 1.. EFx 40 0,01 4 

 

Tabella 2 
Intensità di campo 

elettrico E (V/m) 

Intensità di campo 

magnetico H (A/m) 

Densità di potenza 

D (W/m2) 

Valori di attenzione    

.*/ KFx : d Ű 1.. EFx 6 0,016 0,10 (3 MHz-300 GHz) 

 

Tabella 3 
Intensità di campo 

elettrico E (V/m) 

Intensità di campo 

magnetico H (A/m) 

Densità di potenza 

D (W/m2) 

Obiettivi di qualità    

.*/ KFx : d Ű 1.. EFx 6 0,016 0,10 (3 MHz-300 GHz) 
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Allegato III.A: Planimetria con indicazione dei punti di controllo 
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Allegato III.B: Planimetria con indicazione dei punti di misura in banda larga 
 

 


